
（別記第９号様式－１）

平成　年　月　日

　○○○株式会社

　　代表取締役　○ ○　○ ○　様

札幌市中央区北○条西○丁目

　○○○株式会社

　　代表取締役　○ ○　○ ○　㊞

鉄骨 地上 階

鉄筋 地下 階

　上記建築物について、次のとおり空気環境測定を実施する。

氏　名

資　格

建築物
名　称 構

　
　
造

延べ面積
（空調比）

　　㎡（　　　　％）

建築物構造 コンクリート造

所在場所
用　　途

測 定 場 所

（測定階、場所、ポイント数等を記載すること。）

測 定 作 業 手 順 　別記第９号様式－２のとおり

測 定 年 月 日 、 時 刻 　平成　年　月　日　時　分から　　時　分まで

測 定 実 施 者

測 定 項 目

空 気 環 境 測 定 計 画 書

作 業 結 果 　後日、空気環境測定報告書を提出する。

使用機材及び機器等

（名称を記載すること。）



（別記第９号様式－２）

＜測定作業手順＞

現場に集合（　　時　分）

↓

契約条項の確認

↓

作業チームの確認

↓

測定機材・機器の確認

↓

測定場所の確認（平面図等により）

↓

空調機等の運転状況確認（故障及び異常状態等を含む。）

↓

測定機材・機器の調整

↓

始業後から中間時までにおける測定 　　等のチェック

↓

中間時から終業前における測定

↓

測定終了

↓

空調機等の運転状況再確認

↓

作業完了

↓

作業報告書提出

同上

居住人員

喫煙者数

測定高


