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平成　年　月　日

　○○○株式会社

　　代表取締役　○ ○　○ ○　様

札幌市中央区北○条西○丁目

　○○○株式会社

　　代表取締役　○ ○　○ ○　㊞
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容 量 （ m3 ）

材 質

塗 装 の 種 類

塗 装 年 月 日

水 源 の 種 類

　上記建築物について、次のとおり飲料水水質検査を実施する。

　給水栓末端を全開して十分に放流した後、次のとおり実施する。

　１　清浄な試料ビンに理化学的試験のための試料約２～４ℓを採水する。

　２　滅菌した試料ビンに細菌学的試験のための試料約100mℓを採水する。

　採水後、直ちに試験室に輸送する。

　また、夏季等気温の高い時は、氷づめ等をしたクーラーで運搬する。

理 化 学

細 菌 学

採 水 者
(持込の可否も記載する｡)

採水年月日・時刻 　平成　年　月　日　　時　分
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建築物の名称

飲 料 水 水 質 検 査 計 画 書

採 水 場 所 　１　給水栓末端　　　２　その他　（　　　　　　　　　　）

採 水 方 法

運 搬 方 法

検 査 者 氏 名

そ の 他 　検体持込みの場合、試料ビン及びクーラーを貸し出すとともに事前に採水

者に採水方法、運搬方法等を指導する。

検 査 項 目 　水質基準に関する省令に定める方法、又はこれと同等以上の精度を有する

方法により行う。

　また、至急検査すべきものは、現場で検査を行うか、適当な前処理を行い、

速やかに検査室で行う。

検 査 結 果 　後日、水質検査結果書を提出する。


